
 

 

 

 

 

Certificado 

Quality Certification 

Nº 80006489 
 

Producto 
Product 

Electrodo acero al 
carbono 

AAER

 

Composición Química (%) / Chemical Composition (%)
 

C S 

0,07 0,021 0,4

 

 
Propiedades Mecánicas/Mechanical Properties

    

Cond  T 
Carga de rotura  

Tensile Strength  

  C N/mm2 

AW RT 478 

 
 
Otros Datos /Other Data 

       
  Examen Radiográfico/Soundnes test:
  Prueba en Ángulo/Fillet weld test: 
  

  (*) Según ensayos de clasificación.
      

 

Pol. Ind. Campollano (Ampliación Norte) 

Tel. 967 193 720 / Fax. 967 193 721 

 comercial@aceroscampollano.com

Código 
Item Nº 

Diámetro 
Size 

Colada 
Lot/batch 

AAER3235 3,2x350 mm 35028E 

Composición Química (%) / Chemical Composition (%)  

Mn P Si 

0,41 0,026 0,18 

 

Prueba de impacto muesca 
Propiedades Mecánicas/Mechanical Properties  

 

V-notch Impact Test

     Límite elástico 
A 5 

 
T 

Valores de la prueba

Yield Strength 

 
N/mm2 % 

 

C 1 

424 30.00 

 

0 72

        
Examen Radiográfico/Soundnes test: Satisfactorio (*)

 Satisfactorio (*)

(*) Según ensayos de clasificación. 
        

Albacete a 1 de Septiembre de 2013      

Pol. Ind. Campollano (Ampliación Norte) – Calle/ M, Nº 5 (02007) Albacete  

Tel. 967 193 720 / Fax. 967 193 721 -   

comercial@aceroscampollano.com  

Clasificación 
Classification 
GB          AWS 

E 4313   E 6013 

Prueba de impacto muesca - V  
notch Impact Test  

  Valores de la prueba  

Test value (J) 

 2 3 

72 70 69 

  
Satisfactorio (*) 
Satisfactorio (*) 

  
  
  

Albacete a 1 de Septiembre de 2013      ….. 


